Przedsi^biorstiuo Techniczno-Handlowe 

„KABiDEZ" 

& W3,. 03.30, W.™ 



WIELOFUNKCYJNY TESTER UKtAOOW SCALONYCH 
TYP KZ 3304 



ZASTOSOWANIE 

Sluiy do szybkicgo kprawdzanb Uzbtania cyfrowych uktaddw scalonych »cril TI’L. Przyrz^ jc%l wykonany w po^itaci pro- 
stokJitncgo pude^ka pol^zoncgo prz«wodcm z chwyiakbm (klip* K- 16) nakladanym na badany ukfad scalony (w obudo- 
wicDlL 14 lub DIL 16). 

Przyrz^d iluiydjako: 

- komparator - s*uiy do »prawdzanb poprawnosci pracy ukladu scaloncgo (bcz potrzeby wyluiowywanb) przcz pordwiu- 
nic jcgo dzbtanb z dzbianicm ukladu wzorcowcgo. 

Indykacja bt^du odbywa S19 za pomuc^ 16 diod elckUoluinincuvncyjnycli. uinic^zczonych w dw6ch rz^dach na p*ycic 
czolowcj przyrz%du. 

- wielokanalowy probnik itanow logicznycli (klip& logiczny) - stuiy do indykacji »tandw logicznych "0** i **1" oraz do rc- 
Jcstiacji krdtKicli impulsdw dodatnich lob i^cinnych. 

- prdbnik standw logicznych (jonda logiczna) • »tuiy do doktadncj obkcrwacji przcbicgdw tu 1 z 16 dowolnk* wybranycli 
przcl;(cznikicm wyjic komparatora (lub ukladu scalomrgo) lul» «ygnaldw zc zrddla zo^'n^lrzncgo. 

Indykacja odbywa na ustawionym poziunto wskainiku cyfrowym. 



DANETECHNICZNE 

Komparator 

Wykrywanie bl^u (rdinicy inifdzy stanaiiii k^gicznyml 
na wyprowadzcnbch ukiadu badancfo i wzorcowcgo 

Czutosd komparatora 

Wejiciowc napi^ck progowc 
Mak&ymalnc napi^cic wcjsciowp 
Obci^ienie wnouone przcz komparator 
dla kaidcgo wcjkb uktadu badancgo 



db kaidcgo wyjicb uktadu budanct(o 
Prdbnik standw logicznych 

2rddto impulsdw badanych prdbniklcm (odpowkdnic 
wyjicie komparatora lub irddto zcwn^trznc 
Paramctry badanych impulsdw 
poziom log "0” 
poziom log **r* 

makiymalnc napi^cic wcjkiowe 
czai narastanb i opadanb 

Czpstotliwosd rcjcstrowancj fall prostok^tncj o wypctnie- 
niu 1/2 

Szerokoid rejcstrowanych iropulsdw pojcdynczych dodat- 
nich i ujcmnych ' 

Obci^enic wnoszone przcz prdbnik 

Zasilanic - z ukladu badancgo lub z zjulbcza zewn^tiz. 

Maksymalne napi^cie zasibnb 

Maksymalny pobdr pr^u przy napi^clu zasikinb ♦345 V 
Zakrcs tcmpcratury pracy 



iwkd przcz ok. 100 nu diodu clcktrolumincsccncyjna, 
odpowiadaj^ca dancmu wyprowadzcniu 
100 nr (zarcjcitcowany zortanb bl%d o czask trwanb 
dluiayro nti 100 n») 

♦ 1,4 V/±0.6 V/ 

♦ 54 V 

2 obd^icnb TTWIm* 

I|H”80A przy U|h ■ V ♦ ob- 
ci^nb wnoizonc przcz wcjicie ukladu wzorcowcgo 
I obci^mc TTL/I|l* - IjS mA przy U|l* ♦OA V, 
llH* 40 A przy U|h* ‘•’2.4 V 



wybicninc przcl^nikkm 

0 - +03 V 

♦2 - V 

♦54 V 

1 s 

10 MHz 
50 ni 

1 obci^icnk TTL/I|l* • 1,6 mA przy U|l" ♦0,4 V, 
IlH* 40 A przy U|H“ '•‘2.4 V 
♦4,75 V - ♦S 45 V (uklad wzorcowy jest zawizc zaiiia- 
ny z ukladu badancgo) 

♦7 V 
400 mA 

♦5 - ^20 - ♦40®C 



ZtKtrzega il^ moiliwok zmhn konitrukcyjnycb przyrz^u btz pogormnia poditawowych ptrametrdw. 




.Sprzeda^ prowadzl; 

Przedsl^biorstwo Techniczno-Handlowe "KABIDEZ" 
ul. Stalingradzka 29/31 03-301 Warszawa 
Dzial Sprzedaiy Krajowej tel. 11-08-48 
telex: 813985 



I 



Wejfciowe nopifcie pxogowe 
Maksymalne.napi^ie wejiclowe 
Obcii|ienie wnoszone przez kompaiatox 
dla*kaidegowej^ia ukladu^badanego 



dla kaidego wyjkia ukfadu badanego 



+l,4V(iO,6V) 

+5^V 

2 obcif^enla TTL (Iil“-3^ mA 
przy •fO.4 V ; Ijh “SO ^ 
pizy U[|{s|)‘2,4 V) 4* obci^^e wnouone pizd 
wejicie uktadu wzorcowcgo 
1 obci^fenie TTL xnA 

przy Uil»+0.4 V;Iih“ 40 uA 
przyUiH-+2,4 V) 



Prdbfiikatandw iQgicznych 

Zrdd^o impuisdw badanych pidbnikiem (odpowiednio 
wyjicie komparatora lub irddto zewn^trzne) 
Paiametry badanych impulsdw 
Poziom log ,.0** 

Pozlom log „r’ 

Maksyniainc napl^cle wej^ciowc 
Czas naiastania i opadania 
Cz^totliwoid rcjestrowaiMsJ fall prostok^tnej 
o wypcJnieniu 1/2 

SzcrokoJd rejcstiowanych Impubdw pojcdynczych 

dodatnich i ujemnych 

Obcli^ienic wnoszone przez prdbnik 



Zaiilanie 

Napi^ie 



Maksymalne napi^ie zasUacza 

Maksymalny pobdr pr^du przy napi^ciu zasilania +5,25 V 
Zakres tempeiatury piacy 

Wymlary (wraz z elcmentami wystajacymi poza obudow^) 



Masa 

WyposaienJe normalne (dostarczane razem z przyrz^em): 

- komplet lO plytek wzorcowych niezaprogiamowanych 
KZ 3304 -0100. 

- 1 plytka wzorcowa uniwersalna KZ 3304 - 0200 

- 1 plytka prdbnika standw logicznych KZ 3304 - 0300 

- 1 plytka kontrolna KZ 3304 - 0400 

- 1 przewdd sondy z koncdwk^ pomlarowti KZ 3304 - 0700 

- 1 przewdd zasilaj^cy KZ 3304 - 0800 

- instrukeja obstugi OD- 6895-8101 1 

- zestaw 20 plytek wzorcowych zaprograxnowanych KZ 3304 — 0500' 
uklady scalone: UCY 7400N, UCY 7402N, UCY 7404N, 

UCY 7408N, UCY 7410N, UCY 7430N, UCY 7440N. UCY 745 IN, 
UCY 7454N. UCY 7473N, UCY 7474N, UCY 7475N, UCY 7483N. 
UCY 7486N, UCY 7490N, UCY 7493N, UCY 74121N,UCY 74151N. 
UCY 74192N.UCY 74193N 

- adapter KZ 3304 - 0600. 



wybierane przcl^cznikiem 

0-40,8 V 
+2 -+5,5 V 
+5,5 V 
<1 iw 

<10 MHz 

>50ni 

1 obcinienie TTL "'A 

przy U 1 L-+O .4 V; 1ih"40 uA 
przy UiH» +2,4 V) 



+4,75 V-+5,25 V 

z ukladu badanego lub z zasilania zewn^tiznego 
(uklad wzoicowy Jest zawsze zasilany z ukUdu 
badanego) 

+7 V 
400 mA 

+5 -+20 -+40®C 

dlugofd 165 mm 
tzerokoid 85 mm 
wysokoid 46 mm 

dlugoid przewodu zakodezonego kllpsem 400±5 nun 
500 g 

Wypoaaienie dodatkowe (dostarczane na ^yczenle za dodatkow^ 
opiate): 

- komplet 10 ply tek wzorcowych niezaprogiamowanych 
KZ 3304 - 0100. 



Zaklad zastrzega sobic moiliwoid wprowadzenia zmian konstrukcyjnych 
przyrz^du bez pogorszenla podstawowych parametitSw, 



s 



